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 Samenvatting 
 
Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Kerkrade in de provincie 
Limburg voor het jaar 2004 conform het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) van 11 juni 2001. 
Nagegaan is of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit 
luchtkwaliteit  voor de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof 
(PM10), en benzeen (C6H6). Behoudens daar waar anders wordt aangegeven is overal in de gemeente 
voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen. Ten opzichte van 2003 is de luchtkwaliteit verbeterd.  
De oorzaak voor deze verbetering is gelegen in de (met betrekking tot de luchtkwaliteit) gunstige 
meteorologische omstandigheden in 2004, waardoor onder andere de achtergrondwaarden aanzienlijk 
gedaald zijn. De gemeente Kerkrade is gelegen in een stedelijk gebied binnen de door de Minister 
aangewezen agglomeratie Heerlen/Kerkrade. De achtergrondconcentraties worden mede bepaald 
door de aanwezigheid van grote industriële gebieden ten westen (België) en ten oosten (Duitsland, 
Roergebied) van Zuid-Limburg. 
 
Er zijn overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen geconstateerd. 
 

NO2 
• Langs of in de nabijheid van 2200 m weg (Heerlenersteenweg) overschrijdt de jaargemiddelde 

concentratie aan NO2 (41 µg/m3) net de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).  
 

De berekende concentratie aan NO2 van 41 µg/m3 wordt voor 28 µg/m3 veroorzaakt door de 
achtergrondconcentratie en voor 13 µg/m3  door het plaatselijk verkeer. 
 
PM10 

• Langs of in de nabijheid van de Heerlenersteenweg ( 2200 m weg) is met 38 overschrijdingen het 
aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentratie van PM10 van de grenswaarde (50 
µg/m3 ) groter dan het wettelijke toegestane aantal van 35. 
 
De berekende jaargemiddelde concentratie aan PM10 van 32 µg/m3 wordt voor 27 µg/m3 
veroorzaakt door de achtergrondconcentratie en voor 5 µg/m3  door het plaatselijk verkeer. 
 
Langs of in de nabijheid van de Industriestraat (630 m weg) is met 35 overschrijdingen het aantal 
overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentratie van PM10 van de grenswaarde (50 µg/m3 ) 
gelijk aan het wettelijke toegestane aantal van 35. 
 
Benzeen 

• In de gemeente doen zich geen situaties voor met drukke wegen en stagnerend verkeer, 
daarnaast zijn er ook geen grote slecht geventileerde grote parkeergarages aanwezig  Er bestaat 
daarom geen vermoeden dat voor benzeen de wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie (10 µg/m3) wordt overschreden. 

 
 CO 

• In de gemeente doen zich geen situaties voor met drukke wegen en stagnerend verkeer. Er 
bestaat daarom geen vermoeden dat voor CO de wettelijke luchtkwaliteitsnorm (10 mg/m3 als 8-
uur gemiddelde concentratie) wordt overschreden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 
In dit rapport wordt de luchtkwaliteit van de gemeente Kerkrade in de provincie Limburg beschreven 
voor het jaar 2004. Deze rapportage is opgesteld omdat in de rapportage over 2003 overschrijdingen 
van de luchtkwaliteitsnormen zijn vastgesteld. 
 
Uit deze rapportage blijkt of de gemeente aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit 
luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO) 
voldoet. Berekeningen worden veelal uitgevoerd voor die locaties waar een vermoeden bestaat dat de 
luchtkwaliteitsnorm voor tenminste één van de verontreinigende stoffen zou kunnen worden 
overschreden. De concentraties van zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) komen aan de orde  in de 
provinciale rapportage.  
 
De rapportageplicht in het Besluit luchtkwaliteit heeft betrekking op plaatsen waar naar redelijke 
verwachting mensen blootgesteld staan aan luchtverontreiniging. De luchtkwaliteitsnormen zijn 
vastgelegd in de vorm van grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels. 
Indien de grenswaarde niet wordt overschreden voldoet de luchtkwaliteit vermoedelijk op tijd aan de 
wettelijke norm. Indien de grenswaarde wel wordt overschreden maar de voor dat jaar geldende 
plandrempel niet is de verwachting dat de luchtkwaliteit zal verbeteren door het effect van generieke 
maatregelen. Gemeenten hoeven dan geen lokale maatregelen te treffen maar moeten voor die 
locaties wel jaarlijks de luchtkwaliteit vaststellen. Bij overschrijden van plandrempels zijn er wel lokale 
maatregelen nodig. Hiervoor stelt de gemeente een luchtkwaliteitsplan op, voert maatregelen uit om 
op termijn aan de wettelijke norm te voldoen. 
 
De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van mensen en dieren, 
en schade aan planten en gebouwen. NO2 en PM10 veroorzaken gezondheidsklachten en versterken 
hooikoorts, allergische en astmatische problemen. Benzeen is tevens kankerverwekkend. 
 
De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de 
landbouw. NO2-emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en optrekkende auto’s, 
bussen en vrachtwagens. Benzeen- en CO-emissies komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. 
De bronnen voor fijn stof zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie; en natuurlijke bronnen. 
 
De concentraties van NO2, CO en benzeen (C6H6) kunnen significant zijn verhoogd door het weer 
zoals een jaar met een lage gemiddelde windsnelheid, lokale emissies en door plaatselijke 
omstandigheden die de verspreiding in de atmosfeer belemmeren.  
De luchtkwaliteitnormen voor PM10 worden nagenoeg in geheel Nederland overschreden en het 
nemen van maatregelen valt onder het rijksbeleid. 
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Hoofdstuk 2. Algemene gegevens over de gemeente en 
haar omgeving. 

In de gemeente wonen circa 50.000 inwoners verdeeld over globaal 3 woonkernen, daarnaast zijn er 
4 industrieterreinen. De belangrijkste drukke hoofdwegen die woongebieden (op korte afstand) 
doorkruisen zijn : 

- Heerlenersteenweg als verbinding tussen de wijk Oost en de autosnelwegen naar 
Heerlen, Maastricht en Aken;  

- Veldhofstraat als verbinding tussen de wijken Noord en Oost; 
- O.L. vrouwestraat als hoofdverkeersader binnen de wijk Centrum. 
 

Tabel 1: algemene gegevens van de gemeente 
 
Soort gebied Agglomeratie Heerlen/Kerkrade 
Soort omgeving  

Belangrijke topografische gegevens   
Gebruikte regionale milieuverkeerskaart, naam regio Parkstad Limburg 
Toelichting op gebruikte milieuverkeerskaart  
Naam gebruikte milieumodel CAR II versie 4 
Naam gebruikt verspreidingsmodel  
Naam weerstation gebruikte klimaatgegevens  
Jaargemiddelde windsnelheid hoger/lager dan gemiddeld  
Opmerking t.a.v. de gebruikte klimaatgegevens  
Gegevens die niet verkregen konden worden of onzeker zijn  
Geplande ruimtelijke ontwikkelingen of wijziging in 
infrastructuur 

 

Gemeentlijke herindeling  Niet aan de orde 
 
 
Tabel 2: opgesteld/gevoerd milieubeleid  
 
Bestaand samenwerkingsverband met gemeente(n) Regio Parkstad Limburg 
Beleid t.a.v. luchtkwaliteit in grote lijnen vastgelegd in Beleid in ontwikkeling binnne Regio 
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Hoofdstuk 3. Bronnen van luchtverontreiniging en te 
onderzoeken locaties in de gemeente 

 
In tabel 3, 5 en 6 wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste bronnen van 
luchtverontreiniging in de gemeente. In tabel 6 zijn relevante historische vastgelegd. 
In tabel 7 zijn de locaties vermeld waar verwacht wordt dat overschrijdingen van grenswaarden plaats 
kunnen vinden. 
 
De vermelde verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op de gemeten intensiteiten in 2003 geïndexeerd 
met 1,5% autonome groei. De verdeling is ongewijzigd. 
 
Tabel 3: Lijst van drukke wegen 
Benaming  Verkeersintensiteit 

[voertuigen/etmaal] 
Aandeel vrachtverkeer 

[ % ] 
Industriestraat 7248 8,7 
O.L. Vrouwestraat 8775 6,6 
Veldhofstraat 8552 7,6 
Heerlenersteenweg 15130 11,5 
 
 
Tabel 4 : Te onderzoeken plaatsen  

Omschrijving van de locatie Reden van onderzoek 
- - 

 
Tabel 5 :Lijst van puntbronnen in de gemeente (optioneel) 

Benaming Locatie Jaaremissie 
[ton/jaar] 

Emissieperiode 

- - - - 
 
Tabel 6 :Lijst van bronnen buiten de gemeente (optioneel) 

Benaming Locatie Jaaremissie 
[ton/jaar] 

Emissieperiode 

- - - - 
 

Tabel 7 :Historische gegevens (optioneel) 
Aard gegeven: 

Meting/ klacht/ berekening 
Locatie Jaaremissie 

[ton/jaar] 
Emissieperiode/ 

Tijdstippen 
- - - - 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en beoordeling voor het jaar 2004 

 
 
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens overzichten worden gegeven van de concentraties en de 
opgetreden overschrijdingen van grenswaarden en plandrempels van de stoffen: NO2, PM10, benzeen, 
en CO. Indien de berekende of gemeten concentraties representatief zijn voor een groter gebied of 
het wegvak zal dit worden vermeld. Toetsing van de berekende en gemeten concentraties geschiedt 
aan de grenswaarden en plandrempels aangegeven in het Besluit luchtkwaliteit (Stb 2001, 269).  
Voor NO2

 en PM10 zijn in bijlage 1 tabellen opgenomen met berekende of gemeten concentraties en 
aantallen keren dat overschrijdingen hebben plaatsgevonden. 
 
Paragraaf 4.1. Stikstofdioxide 

De concentraties NO2 zijn bepaald voor de locaties aangegeven in tabel 4 van het vorige hoofdstuk. 
Ten opzichte van de situatie in 2003 (rapportagejaar 2004) is het aantal plaatsen met overschrijding 
van de grenswaarde  afgenomen met 1 (zijnde Industriestraat). Er waren in 2003 en er zijn in 2004 
geen overschrijdingen van de plandrempel. 
 
Paragraaf 4.1.1. Jaargemiddelde concentraties NO2 

 
In de tabel “jaargemiddelde NO2 “ in bijlage 1 zijn locaties opgenomen waarvoor jaargemiddelde 
concentraties van NO2 zijn berekend. In de tabellen 8 en 9 hieronder zijn alleen die plaatsen uit de 
bijlage overgenomen en nader gespecificeerd waar er sprake is van een overschrijding van 
grenswaarde of plandrempel. 
 
Tabel 8 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van NO2  de wettelijke grenswaarde (40 
µg/m3) heeft overschreden. 
 

Te beschermen 
objecten. (optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikt 
reken- 
model 

Concentratie 
(berekend) 
[µg/m3] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
 

Heerlenersteenweg Car II 4.0 41 2200    
 
Tabel 9 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van NO2  naast de grenswaarde ook de 
plandrempel (52 µg/m3) heeft overschreden. 
 

Te beschermen 
objecten. (optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikte 
rekenmo-
dellen 

Concentratie 
(berekend) 
[µg/m3] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
(optioneel) 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Komt niet voor - - - - - - 
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• De oorzaak van de overschrijding(en) met betrekking tot NO2 (41µg/m3  t.o.v. norm 40 µg/m3) 
wordt voor 28 µg/m3 veroorzaakt door de achtergrondconcentratie en voor 13µg/m3  door het 
plaatselijk verkeer. 

 
 
Paragraaf 4.1.2. Uurgemiddelde concentratie van NO2 
 
Voor een aantal locaties waarvoor op grond van een bijzondere situatie overschrijdingen verwacht 
worden, is het aantal uurgemiddelde concentraties van NO2 dat de grenswaarde heeft overschreden 
berekend. In  bijlage 1 zijn locaties en aantallen keren van de overschrijdingen opgenomen. De 
plaatsen waar het aantal overschrijdingen van deze uurgemiddelde concentratie groter is dan het 
wettelijke aantal worden in tabel 10 nader gespecificeerd. 
 
Tabel 10 Plaatsen waar het aantal uurgemiddelde concentraties van NO2 dat de grenswaarde 
(200 µg/m3)  heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal 18. 
 

Te beschermen 
objecten (optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikt 
Reken 
model 

Overschrij- 
Dingen 
[aantal] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
(optioneel) 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Komt niet voor - - - - - - 
 
 
Paragraaf 4.2. Fijn stof 

Jaargemiddelde concentraties van PM10 en aantal  24 uurgemiddelde concentraties van PM10 die de 
grenswaarde hebben overschreden zijn bepaald voor de locaties aangegeven in tabel 4 van het vorige 
hoofdstuk. Resultaten van metingen of berekeningen voor die locaties zijn te vinden in bijlage 1. Ten 
opzichte van het rapportagejaar 2003 is het aantal plaatsen met overschrijding van de grenswaarde 
van de 24 uurgemiddelde concentraties afgenomen met drie plaatsen (zijnde Industriestraat, O.L. 
Vrouwestraat en Veldhofstraat). In de Industriestraat is het aantal overschrijdingen gelijk aan de norm 
van 35 maal per jaar. In 2003 waren en in 2004 zijn er geen overschrijding van de plandrempel van de 
24 uurgemiddelde concentraties. 
 
Oorzaak van de verandering zijn de (met betrekking tot de luchtkwaliteit) gunstige meteorologische 
omstandigheden. Dat de omvang van de gunstige ontwikkeling opmerkelijk is maar past binnen een 
langjarige trendontwikkeling wordt door het RIVM nader toegelicht in een notitie (zie www.infomil.nl). 
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Paragraaf 4.2.1 Jaargemiddelde concentraties PM10 
 
In onderstaande tabellen 11 en 12 zijn plaatsen uit bijlage 1 overgenomen en nader gespecificeerd 
waar de jaargemiddelde concentraties van PM10 de wettelijke grenswaarde of plandrempel hebben 
overschreden. 
 
Tabel 11 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van PM10  de wettelijke grenswaarde  
(40 µg/m3) heeft overschreden. 
 

Te beschermen 
objecten (optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikte 
rekenmo-
dellen 

Concentratie 
(berekend) 
[µg/m3] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
(optioneel) 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Komt niet voor - - - - - - 
 
Tabel 12 Plaatsen waar de jaargemiddelde concentratie van PM10  naast de grenswaarde ook de 
plandrempel (42 µg/m3) heeft overschreden. 
 

Te beschermen 
objecten (optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikte 
rekenmo-
dellen 

Concentratie 
(berekend) 
[µg/m3] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
(optioneel) 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Komt niet voor - - - - - - 
 

 
Paragraaf 4.2.2  24 uurgemiddelde concentraties van PM10 
 
In bijlage 1 is voor een aantal locaties het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde 
concentraties van PM10 van de grenswaarde of plandrempel aangegeven. In tabel 13 en 14 zijn die 
plaatsen opgenomen en nader gespecificeerd waar de 24-uursgemiddelde concentratie meer dan 35 
maal de grenswaarde of de plandrempel overschrijdt.  
 
Tabel 13 Plaatsen waar het aantal 24-uurgemiddelde concentraties van PM10 dat de 
grenswaarde (50 µg/m3)  heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal 35. 
 

Te beschermen 
objecten(optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikte 
rekenmo-
dellen 

Overschrij- 
Dingen 
[aantal] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Heerlenersteenweg CAR II 4.0 38 2200    
Industriestraat CAR II 4.0 35 630    
 
In 2003 werd in geheel Kerkrade het toegestane aantal van 35 maal per jaar overschreden als gevolg 
van de hoge achtergrondconcentratie. Doordat deze over 2004 beduidend lager uitvalt, is het aantal 
plaatsen met overschrijding drastisch verminderd naar twee plaatsen.  
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Tabel 14 Plaatsen waar het aantal 24-uurgemiddelde concentraties van PM10 dat ook de 
plandrempel (55 µg/m3)  heeft overschreden groter is dan het wettelijke toegestane aantal 35. 
 

Te beschermen 
objecten(optioneel) 

Straatnaam of 
wegnummer of wijk 

Gebruikte 
rekenmo-
dellen 

Overschrij- 
Dingen 
[aantal] 

Weg(vak) 
Lengte 
[m] 
(optioneel) 

 
Soort 

 
[aantal] 

Personen 
blootgesteld 
[aantal] 
(optioneel) 

Komt niet voor - - - - - - 
 
 
 
Paragraaf 4.3. Benzeen  

 In de gemeente doen zich geen situaties voor met drukke wegen en stagnerend verkeer, daarnaast 
zijn er ook geen grote slecht geventileerde grote parkeergarages aanwezig  Er bestaat daarom geen 
vermoeden dat voor benzeen de wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (10 
µg/m3) wordt overschreden. 
 
 
Paragraaf 4.4. Koolmonoxide  

 Er bestaat geen vermoeden dat voor CO de wettelijke luchtkwaliteitsnorm (10 mg/m3 als 8-uur 
gemiddelde concentratie)  binnen de gemeente wordt overschreden. 
 

Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen  

Als gevolg van de (met betrekking tot de luchtkwaliteit) gunstige meteorologische omstandigheden in 
2004 is de luchtkwaliteit verbeterd. Het aantal wegen waar overschrijdingen geconstateerd zijn is 
afgenomen tot enkel de Heerlenersteenweg waar een geringe overschrijding van de normen voor 
stikstofdioxide en fijn stof berekend is. In de Industriestraat is de berekende waarde van het 24-
uurgemiddelde voor fijn stof gelijk aan de norm. Uit de berekeningen blijkt dat de achtergrond-
concentratie de grootste invloed heeft op de lokale luchtkwaliteit en dat het plaatselijk verkeer 
weliswaar een bijdrage hieraan levert maar deze in verhouding tot de bijdrage door de achtergrond-
concentratie beperkt is.  
 

Bijlagen 

Bijlage 1: tabellen met concentraties van luchtverontreinigende stoffen 
Legenda 
Geen overschrijding  
Overschrijding 
plandrempel 

Overschrijding 
grenswaarde 
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Bijlage 1 
Plaats 
 

Straatnaam 
 

NO2 [µg/m³] 
Jaargemiddelde 

NO2 [µg/m³] 
achtergrond 
 

NO2 [µg/m³] 
Aantal 
overschrijdingen 
grenswaarde 

NO2 [µg/m³] 
Aantal 
overschrijdingen 
plandrempel 

Kerkrade Industriestraat 40 28 0 0 
Kerkrade OL Vrouwestraat 33 26 0 0 
Kerkrade Veldhofstraat 34 27 0 0 
Kerkrade Heerlenersteenweg 41 28 0 0 
 
Plaats 
 

Straatnaam 
 

PM10 [µg/m³] 
Jaargemiddelde 

PM10 
[µg/m³] 
achtergrond 
 

PM10 [µg/m³] 
Aantal 
overschrijdingen 
grenswaarde 

PM10 [µg/m³] 
Aantal 
overschrijdingen 
plandrempel 

Kerkrade Industriestraat 31 27 35 24 
Kerkrade OL Vrouwestraat 29 27 26 16 
Kerkrade Veldhofstraat 30 27 27 17 
Kerkrade Heerlenersteenweg 32 27 38 27 
 
Plaats 
 

Straatnaam 
 

Benzeen 
[µg/m³] 
Jaargemiddelde 

Benzeen 
[µg/m³] 
Achtergrond 
 

BaP [ng/m³] 
Jaargemiddelde 

BaP [ng/m³] 
Achtergrond 

Kerkrade Industriestraat 2 1 0,4 0,3 
Kerkrade OL Vrouwestraat 1 1 0,4 0,3 
Kerkrade Veldhofstraat 2 1 0,4 0,3 
Kerkrade Heerlenersteenweg 2 1 0,4 0,3 
 
Plaats 
 

Straatnaam 
 

SO2 [µg/m³] 
Jaargemiddelde 

SO2 [µg/m³] 
achtergrond 
 

SO2 [µg/m³] 
Aantal 
overschrijdingen 
24-uursgemiddelde 

Kerkrade Industriestraat 3 3 0 
Kerkrade OL Vrouwestraat 3 3 0 
Kerkrade Veldhofstraat 3 3 0 
Kerkrade Heerlenersteenweg 3 3 0 
 
Plaats 
 

Straatnaam 
 

CO [µg/m³] 
98-percentiel 
8h 

CO [µg/m³] 
98-percentiel 
achtergrond 
 

Kerkrade Industriestraat 1471 1037 
Kerkrade OL Vrouwestraat 1302 1030 
Kerkrade Veldhofstraat 1256 992 
Kerkrade Heerlenersteenweg 1433 1024 
 


